
Provincia di Milano

Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate

TAVOLA
05

Piano di Governo del Territorio / Attuazione delle previsioni relative agli Ambiti di trasformazione

STUDIO UNITARIO AMBITO ATU 1 / Viale delle Industrie - lato sud - Basiano Masate
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parcheggi esistenti

rotatoria in progetto

anello di distribuzione 
interno di progetto

percorso ciclabile e pedonale 
attrezzato di progetto

localizzazione area ecologica 
e/o punto di raccolta rifiuti

rotatoria interna di progetto

sezione 2 - 2

sezione 1 - 1

anello di distribuzione  
interno esistente

1%1%2%1%1% 2%

2% 1%1% 1%2%1%

1%1%

massicciata,  spess. cm 30-40

preparazione del piano di posa, spess. cm 10 
fondazione in conglomerato bituminoso, spess. cm 10
tappettino d’usura in conglomerato bituminoso, spess. cm 2,5

massicciata,  spess. cm 50

tessuto non tessuto in fibra di poliestere 

preparazione del piano di posa, spess. cm 10
tout venant a freddo, spess. cm 12

binder, spess. cm 6
tappettino d’usura, spess. cm 3

2%2%

Tipologia Classificazione 
normativa

Classe Indice
illuminotecnica

Lm
cd/mq

Uo% Ui% Ti%

SP Cavenago - Cambiago/
Trezzo sull’Adda

Strada extraurbana 
secondaria

C 5 5 40 70 10

Strada locale Strada di distribuzione E 2 2 35 40 15

Anello di distribuzione Strada di servizio F 2 2 35 40 15

| guardiania e ricezione | stoccaggio voluminosi |
| stoccaggio materiali | | guardiania 

e ricezione |
| stoccaggio 
voluminosi |

area operativa a disposizione per sosta e mezzi

area operativa a 
disposizione per 

sosta e mezzi

| stoccaggio materiali |

| guardiania e ricezione | stoccaggio voluminosi |
| stoccaggio materiali | | guardiania 

e ricezione |
| stoccaggio 
voluminosi |

area operativa a disposizione per sosta e mezzi

area operativa a 
disposizione per 

sosta e mezzi

| stoccaggio materiali |

schemi di gestione dell’area ecologica attrezzata

localizzazione dell’area
ecologica attrezzata

esempi di buone pratiche di progettazione

protezione della visuale mediante impianti arborei

chiusura della visuale dall’esterno mediante impianti arborei

AREA ECOLOGICA ATTREZZATA PERCORSI CICLABILI E MITIGAZIONE AMBIENTALE

0 m

CT

DA

DA

N
F

rmconqua@tiscalinet.itStudio AG

PE

Pa
lo

 a
cc

ia
io

 c
ili

nd
ric

o 
di

am
et

ro
 1

02
 m

m
sp

es
so

re
 3

,2
 m

m
 z

in
ca

to
 e

 v
er

ni
ci

at
o 

ne
ro

, 
H

. t
ot

=5
,5

 m
 e

 H
. F

T=
5m

, m
od

el
lo

 A
EC

 
IL

LU
M

IN
AZ

IO
N

E 
EC

5,
 m

ar
ch

io
 C

E

Apparecchio illuminante
AEC ILLUMINAZIONE
Ecoevo3-OC CMH-TT
70W-CLII colore nero
ottica ciclabile
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LEGENDA
Armatura IP54 in doppio isolamento

Palo in acciaio

Collare in calcestruzzo

Riempimento con sabbia costipata

Tubo in PVC o in calcestruzzo

Basamento di fondazione in calcestruzzo

Corda nuda in rame IG35

Foro di drenaggio

Morsetto a compressione

Picchetto in acciaio zincato

Cavo unipolare con guaina tipo FG7R

Cavo unipolare tipo N07V-K

area parcheggio 
custodito

·  potenziamento della viabilità primaria e di distribuzione locale
·  gerarchia funzionale della rete viabilistica e dei percorsi
·  divisione tra  percorso delle merci e delle persone
·  impiego di mezzi ecologici
·  creazione di una rete ciclabile continua e connessa
·  accessibilità ciclabile e pedonale
·  ombreggiatura della viabilità e  dei parcheggi pertinenziali

Indicazioni per la progettazione di un sistema di mobilità
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Apparecchio illuminante
AEC ILLUMINAZIONE
Ecoevo3-OC CMH-TT
70W-CLII colore nero
ottica ciclabile
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LEGENDA
Armatura IP54 in doppio isolamento

Palo in acciaio

Collare in calcestruzzo

Riempimento con sabbia costipata

Tubo in PVC o in calcestruzzo

Basamento di fondazione in calcestruzzo

Corda nuda in rame IG35

Foro di drenaggio

Morsetto a compressione

Picchetto in acciaio zincato

Cavo unipolare con guaina tipo FG7R

Cavo unipolare tipo N07V-K

perimetri dei lotti, edifici e spazi verdi pertinenziali

accessi ai lotti e alle attività interne

spazi per la mobilità e il parcheggio

Strategie per la sostenibilità.
Mobilità

MOBILITA’

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1/apparecchio testapalo 2/palo con sbraccio 3/proiettore su pale




